
Dokumentace k zaÅ�izenim NodOn

VeÅ¡kerÃ© prvky od vyrobce NodOn lze pÅ�idat a ovladat v jakÃ©koliv Z-Wave siti spolu s
dalÅ¡imi certifikovanymi Z-Wave zaÅ�izenimi od jinych vyrobcÅ¯.

ZaÅ�izeni pracuji ve dvou reÅ¾imech:

Samostatny reÅ¾im (Standalone mode): NodOn zaÅ�izeni pÅ�imo ovlada dalÅ¡i
Z-Wave prvky (stmivaÄ�e, zasuvky, ...), aniÅ¾ by muselo byt pÅ�idanÃ© do
Z-Wave sitÄ�;

• 

ReÅ¾im brany (Gateway mode): NodOn zaÅ�izeni ovlada jina zaÅ�izeni v danÃ©
Z-Wave siti, kde lze pomoci NodOn ovladat jina zaÅ�izeni skrz pÅ�idruÅ¾eni nebo
scÃ©ny.

• 

TechnickÃ© specifikace:

Napajeni: baterie CR2032• 
Frekvence: 868,42 MHz• 
Dosah venku (volnÃ© prostranstvi): 80 metrÅ¯• 
Dasah unitÅ� (dokonalÃ© podminky): 40 metrÅ¯• 
Provozni teplota: 0Â°C - 40Â°C• 
Radiovy protokol: Z-Wave plus (sÃ©rie 500)• 
Soft Remote a Octan maji magnet, diky nÄ�muÅ¾ lze zaÅ�izeni pÅ�ipevnit na
jakykoliv kovovy povrch

• 

RozmÄ�ry:
Soft Remote: 55x55x20 mm♦ 
Wall Switch: 80x80x15 mm♦ 
Octan: 80x80x15,5 mm♦ 

• 

Hmotnost:
Soft Remote: 47g♦ 
Wall switch: 52g♦ 
Octan: 68g♦ 

• 

Zaruka: 2 roky• 

Instalace:
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Soft Remote: Soft Remote ma na zadni stranÄ� magnet, diky kterÃ©mu bude
drÅ¾et bez instalace na libovolnÃ©m kovovÃ©m povrchu.

• 

Wall Switch: Je dodavan s dvÄ�ma oboustrannÄ� lepicimi pasky, kterymi lze
pÅ�ichytit zaÅ�izeni na zeÄ�. AlternativnÄ� je moÅ¾nÃ© zaÅ�izeni
pÅ�iÅ¡roubovat (napÅ�iklad ke klasickÃ© elektroinstalaÄ�ni krabici).

MoÅ¾nosti upevnÄ�ni SpravnÃ© umistÄ�ni

• 

Octan: Je dodavan s oboustrannymi lepicimi pasky, kterymi lze pÅ�ichytit zakladnu
zaÅ�izeni na zeÄ�. AlternativnÄ� je moÅ¾nÃ© zakladnu octanu pÅ�iÅ¡roubovat
(napÅ�iklad ke klasickÃ© elektroinstalaÄ�ni krabici). Samotny
ovladaÄ� obsahuje magnet, kterym drÅ¾i v zakladnÄ� Ä�i jej lze odloÅ¾it na na
libovolny kovovy povrch.

MoÅ¾nosti upevnÄ�ni MoÅ¾nosti umistÄ�ni

• 

VymÄ�na baterie

Soft Remote: vyjmÄ�te kryt baterie na zadni stranÄ�, otoÄ�enim (nehtem nebo
minci) a vytaÅ¾enim. VymÄ�Å�te baterii (pÅ�ed prvnim pouÅ¾iti vyjmÄ�te blokaci)
a zase dejte zpÄ�t kryt baterie.

VymÄ�na baterie OdstranÄ�ni blokace baterie

• 

Wall Switch: VyjmÄ�te zaÅ�izeni z plastovÃ©ho rameÄ�ku a vyjmÄ�te tlaÄ�itka
(pÅ�ed prvnim pouÅ¾itim vyjmÄ�te blokaci baterie). Baterii opatrnÄ� vysuÅ�te
(POZOR: hrubÃ© vytrhnuti pÅ�imo ven poÅ¡kodi kontakt na baterii). ZasuÅ�te
novou baterii, zandejte klapky a vraÅ¥te zaÅ�izeni zpÄ�t do rameÄ�ku.

• 
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 nebo 
vyjmuti rameÄ�ku

VymÄ�na baterie OdstranÄ�ni blokace baterie

Octanu: VyjmÄ�te kryt baterie (pÅ�ed prvnim pouÅ¾itim vyjmÄ�te blokaci baterie),
vymÄ�Å�te baterii a znovu zandejte kryt baterie.

• 

RozmistÄ�ni tlaÄ�itek

Soft remote
Wall Switch

Octan

UroveÅ� baterie

UroveÅ� baterie zjistite kratkym podrÅ¾enim tlaÄ�itek 3 a 4.

LED svÄ�tlo UroveÅ� baterie
Zelena vice neÅ¾ 50%
OranÅ¾ova 20% aÅ¾ 50%
Ä�ervena mÃ©nÄ� neÅ¾ 20%

Tovarni nastaveni

Tovarni nastaveni pÅ�emaÅ¾e pamÄ�Å¥ zaÅ�izeni a obnovi veÅ¡kerÃ© parametry do
tovarnich hodnot.

Pro tovarni nastaveni stisknÄ�te na 1 s tlaÄ�itka 3 a 4.
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ReÅ¾im brany

KdyÅ¾ je zaÅ�izeni NodOn v reÅ¾imu brany, tak komunikuje s Å�idici jednotkou (napÅ�.
Fibaro, HC2/HCL). ZaÅ�izeni lze pÅ�es Z-Wave siÅ¥ konfigurovat, nastavovat a
spouÅ¡tÄ�t scÃ©ny. Pokud jednotka bude mit poruchu (nefunguje), tak lze zaÅ�izeni stale
ovladat pÅ�es asociace, pokud je to v zaÅ�izeni nastaveno.

Pro zprovoznÄ�ni ve Fibaru:

PÅ�idejte do Z-Wave sitÄ�: postup viz PÅ�idani do Z-Wave sitÄ�.• 
Nastavte parametry: postup viz PÅ�idani parametrÅ¯ do zaÅ�izeni NodOn ve
Fibaru a jejich jednotlivy popis viz Popis parametrÅ¯. Neni nutnÃ© nastavovat
vÅ¡echny parametry.

Pro ovladani scÃ©n staÄ�i nastavit pouze parametr 3 na hodnotu 1 (je
uveden jako pÅ�iklad v PÅ�idani parametrÅ¯ do zaÅ�izeni NodOn ve
Fibaru).
UPOZORNÄ�NI!!! Nenastavujte parametr 1 a 2, pÅ�ipadnÄ� je nastavte na
hodnotu 0.

♦ 

Pokud chcete ovladat zaÅ�izeni pomoci asociace na jednom tlaÄ�itku,
nastavte parametr 1 (plati pro tlaÄ�itka 1 a 3) nebo parametr 2 (plati pro
tlaÄ�itka 2 a 4) na hodnotu 1 (popis parametrÅ¯ viz Popis parametrÅ¯).

♦ 

Pokud chcete ovladat zaÅ�izeni pomoci asociace na dvou tlaÄ�itkach (horni
zapne a dolni vypne), nastavte parametr 1 (plati pro tlaÄ�itka 1 a 3) nebo
parametr 2 (plati pro tlaÄ�itka 2 a 4) na hodnotu 2 (popis parametrÅ¯ viz
Popis parametrÅ¯).

♦ 

• 

Nastaveni pÅ�idruÅ¾eni (Asociaci): postup viz Asociace (PÅ�idruÅ¾eni)• 
Nastaveni pro spouÅ¡tÄ�ni scÃ©n: Nastavte parametr 3 (viz pÅ�iklad PÅ�idani
parametrÅ¯ do zaÅ�izeni NodOn ve Fibaru) a postupujte dle PouÅ¾iti zaÅ�izeni
NodOn ve scÃ©nach.

• 

PÅ�idani do Z-Wave sitÄ�

UveÄ�te Å�idici jednotku do reÅ¾imu uÄ�eni, dle navodu k danÃ© Å�idici jednotce.1. 
StisknÄ�te a drÅ¾te tlaÄ�itka 1 a 2 na prvku NodOn, do doby neÅ¾ LED bude svitit
rÅ¯Å¾ovÄ� (cca 1 s).

2. 

StisknÄ�te tlaÄ�itko 1.3. 
LED jednou rÅ¯Å¾ovÄ� blikne a po pÅ�idani do Z-Wave sitÄ� se rozsviti zelenÄ�.4. 

OdstranÄ�ni ze Z-Wave sitÄ�

UveÄ�te jednotku do reÅ¾imu odstranÄ�ni zaÅ�izeni.1. 
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PÅ�idani parametrÅ¯ do zaÅ�izeni NodOn ve Fibaru

PÅ�ejdÄ�te do zaÅ�izeni NodOn v Å�idici jednotce Fibaro.1. 

PÅ�ejdÄ�te do zaloÅ¾ky Advanced (PokroÄ�ilÃ©).2. 
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PosuÅ�te stranku uplnÄ� dolÅ¯ a tam kliknÄ�te na pÅ�idat parametr.3. 

Do prvniho pole zadejte Ä�islo parametru (tak jak je popisovan niÅ¾e nebo v
pÅ�iloÅ¾enÃ© dokumentaci), druhÃ© ponechejte a do tÅ�etiho zadejte
poÅ¾adovanou hodnotu
(PÅ�iklad: Parametr 3 s hodnotou 1 - pouÅ¾iti zaÅ�izeni NodOn ve Fibaru).

4. 

UloÅ¾te nastaveni.5. 
ProbuÄ�te zaÅ�izeni (stejny postup jako pÅ�i pÅ�idani do Z-Wave sitÄ� od bodu
2).

6. 

Obnovte stranku a mÄ�li byste vidÄ�t hodnoty parametrÅ¯ v modrÃ©m oknÄ�
napravo v parametrech.

7. 
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Timto zpÅ¯sobem mÅ¯Å¾ete nastavit veÅ¡kerÃ© parametry, kterÃ© zaÅ�izeni
povoluje.

• 

Popis parametrÅ¯:

Parametr 1: TlaÄ�itka 1 a 3 (v zakladu hodnota 0):
Hodnota 0: Scene - Ovladani vaÅ¡ich zaÅ�izeni pomoci scÃ©n.♦ 
Hodnota 1: Mono - Ovladani vaÅ¡ich zaÅ�izeni pÅ�imo, pÅ�es Asociace
(pÅ�idruÅ¾eni) jednim tlaÄ�itkem (skupina 2 - 5).

♦ 

Hodnota 2: Duo - Ovladani vaÅ¡ich zaÅ�izeni pÅ�imo pÅ�es Asociace
(pÅ�idruÅ¾eni) dvÄ�ma tlaÄ�itky (skupina 6 - 7).

♦ 

• 

Parametr 2: TlaÄ�itka 2 a 4 (v zakladu hodnota 0):
Hodnota 0: Scene - Ovladani vaÅ¡ich zaÅ�izeni pomoci scÃ©n.♦ 
Hodnota 1: Mono - ovladani vaÅ¡ich zaÅ�izeni pÅ�imo, pÅ�es Asociace
(pÅ�idruÅ¾eni) jednim tlaÄ�itkem (skupina 2 - 5).

♦ 

Hodnota 2: Duo - ovladani vaÅ¡ich zaÅ�izeni pÅ�imo pÅ�es Asociace
(pÅ�idruÅ¾eni) dvÄ�ma tlaÄ�itky (skupina 6 - 7).

♦ 

• 

Parametr 3: Typy scÃ©n (v zakladu hodnota 0):
Hodnota 0: Centralni scÃ©ny - nejnovÄ�jÅ¡i ovladani scÃ©n. NepouÅ¾ivan
Fibarem.

♦ 

Hodnota 1: Aktivace scÃ©ny - starÅ¡i ovladani scÃ©n, vyuÅ¾ivan Fibarem.♦ 

• 

Parametr 4: Konfigurace chovani tlaÄ�itka 1, kdyÅ¾ je nastaven mono profil (v
zakladu hodnota 0):

Hodnota 0: Ovladani skupiny 2 - zapina a vypina zaÅ�izeni, kterÃ© jsou do
tÃ©to skupiny pÅ�idanÃ©.

♦ 

Hodnota 1: VÅ¡e zapnout - pouze zapina zaÅ�izeni.♦ 
Hodnota 2: VÅ¡e vypnout - pouze vypina zaÅ�izeni.♦ 

• 

Parametr 5: Konfigurace chovani tlaÄ�itka 2, kdyÅ¾ je nastaven mono profil (v
zakladu hodnota 0):

Hodnota 0: Ovladani skupiny 3 - zapina a vypina zaÅ�izeni, kterÃ© jsou do
tÃ©to skupiny pÅ�idanÃ©.

♦ 

Hodnota 1: VÅ¡e zapnout - pouze zapina zaÅ�izeni.♦ 
Hodnota 2: vÅ¡e vypnout - pouze vypina zaÅ�izeni.♦ 

• 

Parametr 6: Konfigurace chovani tlaÄ�itka 3, kdyÅ¾ je nastaven mono profil (v• 
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zakladu hodnota 0):
Hodnota 0: Ovladani skupiny 4 - zapina a vypina zaÅ�izeni, kterÃ© jsou do
tÃ©to skupiny pÅ�idanÃ©.

♦ 

Hodnota 1: VÅ¡e zapnout - pouze zapina zaÅ�izeni.♦ 
Hodnota 2: VÅ¡e vypnout - pouze vypina zaÅ�izeni.♦ 

Parametr 7: Konfigurace chovani tlaÄ�itka 4, kdyÅ¾ je nastaven mono profil (v
zakladu hodnota 0):

Hodnota 0: Ovladani skupiny 5 - zapina a vypina zaÅ�izeni, kterÃ© jsou do
tÃ©to skupiny pÅ�idanÃ©.

♦ 

Hodnota 1: VÅ¡e zapnout - pouze zapina zaÅ�izeni.♦ 
Hodnota 2: VÅ¡e vypnout - pouze vypina zaÅ�izeni.♦ 

• 

Parametr 8: LED Managment
Hodnota 0: Å½adnÃ© LED.♦ 
Hodnota 1: Zablika modÅ�e po kaÅ¾dÃ©m stisknutim.♦ 
Hodnota 2: Zablika pro potvrzeni pÅ�ikazu.♦ 
Hodnota 3: Povoleni obou moÅ¾nosti (Hodnota 1 a Hodnota 2).♦ 

• 

Asociace (PÅ�idruÅ¾eni)

Skupiny pÅ�idruÅ¾eni pro NodOn zaÅ�izeni:

UPOZORNÄ�NI!! Pro pouÅ¾iti asociaci (pÅ�idruÅ¾eni) nastavte tlaÄ�itka do mono nebo
duo reÅ¾imu (parametr 1 a 2). Pokud budete mit nastavenÃ© tlaÄ�itka na scene control,
tak vam asociace nebudou fungovat.

PÅ�iklad uvedeni tlaÄ�itek 2 a 4 do mono reÅ¾imu:
Postupujte dle postupu pro PÅ�idani parametrÅ¯ do zaÅ�izeni NodOn ve Fibaru.
Od bodu 4 nastavte nasledujici:

PÅ�idejte parametr 2 s hodnotou 11. 

Dale jiÅ¾ postupujte dle bodu 5 v PÅ�idani parametrÅ¯ do zaÅ�izeni NodOn ve
Fibaru.

2. 

Skupina 1: Lifetime - Zde je pÅ�idruÅ¾ena pouze Å�idici jednotka Fibaro
(doporuÄ�eni: nemÄ�nit)

• 

Skupina 2: TlaÄ�itko 1 - plati pro MONO reÅ¾im• 
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Skupina 3: TlaÄ�itko 2 - plati pro MONO reÅ¾im• 
Skupina 4: TlaÄ�itko 3 - plati pro MONO reÅ¾im• 
Skupina 5: TlaÄ�itko 4 - plati pro MONO reÅ¾im• 
Skupina 6: TlaÄ�itka 1 a 3 - plati pro DUO reÅ¾im (horni zapina, dolni vypina)• 
Skupina 7: TlaÄ�itka 2 a 4 - plati pro DUO reÅ¾im (horni zapina, dolni vypina)• 

PouÅ¾iti zaÅ�izeni NodOn ve scÃ©nach

PÅ�ejdÄ�te do scÃ©n.1. 
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VytvoÅ�te novou blokovou scÃ©nu.2. 
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Do podminky vloÅ¾te zaÅ�izeni NodOn s vami poÅ¾adovanou hodnotou (seznam
hodnot pro dana tlaÄ�itka v tabulce niÅ¾e).

3. 

Po "Pak" (Then) vloÅ¾te akci, ktera se ma po stisku tlaÄ�itka na zaÅ�izeni NodOn
vykonat.

4. 

ScÃ©nu uloÅ¾te.5. 

TlaÄ�itko/akce Jedno stisknuti Dvojklik PodrÅ¾eni tlaÄ�itka PuÅ¡tÄ�ni tlaÄ�itka
TlaÄ�itko 1 10 13 12 11
TlaÄ�itko 2 20 23 22 21
TlaÄ�itko 3 30 33 32 31
TlaÄ�itko 4 40 43 42 41
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